
116 Seilzubehör

Trag-
fähigkeit in t

Breite des 
Bügels

innere Breite 
(Bolzen)

Techlon RS im 
Bolzengrund (WLL) t

Techlon RS im 
Bügel (WLL) t

ULTRALIFT im 
Bolzengrund (WLL) t

ULTRALIFT im 
Bügel (WLL) t

1,00 26 17,0 1

1,50 29 19,0

2,00 32 20,5 2  2

3,25 43 27,0 3  3

4,75 51 32,0 4  4

6,50 58 36,5 5-6   5-6

8,50 68 43,0 1 8  8

9,50 75 46,0 2  1-2

12,00 83 51,5 3 10-12   10-12

13,50 92 57,0  

17,00 99 60,0 4 15  4-5 15

25,00 126 73,0 5 20  6-8 20-25

35,00 138 83,0 6-8 30-35 30

42,50 160 95,0 10 40  10-12-15 40

55,00 180 105,0 12-15 45-55 20 50

85,00 190 127,0 20-25 60-80 25-30 60-70-80

120,00 238 146,0 30-40 90-100 40 100-120

Tragfähigkeit 
in t

Breite des 
Bügels

innere Breite 
(Bolzen)

Techlon RS im 
Bolzengrund (WLL) t

ULTRALIFT im 
Bolzengrund (WLL) t

“ULTRALIFT im 
Bügel (WLL) to

150,00 275 165 45-55 50 140

200,00 290 175 60 160-180-200

250,00 305 200 60-70 70

300,00 305 200

400,00 325 225 80

500,00 350 250 75-80 100-120-140

600,00 375 275 90

700,00 400 300 100-120

800,00 400 300

900,00 420 320

1.000,00 420 340 160-180-200

Green Pin Schwerlast Standard Schäkel

Green Pin Standard Schäkel

Seilzubehör 
Green Pin®

 Schäkel / Zuordnung für Techlon + Ultralift Rundschlingen


