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Sisalseil  •  (DIN 83324 / EN 698)  •  gedreht  •  4-litzig  

Seil-
nenndurch-

messer
mm

Längen-
gewicht
kg/100m

Litzen/
Form Farbe Bruchlast

kN

6 2,90 4/Form B natur 2,60

8 5,40 4/Form B natur 4,25

10 6,80 4/Form B natur 5,60

12 10,50 4/Form B natur 8,40

14 14,00 4/Form B natur 11,00

16 19,00 4/Form B natur 14,90

18 22,00 4/Form B natur 17,30

20 27,50 4/Form B natur 22,60

30 62,50 4/Form B natur 48,40

Faserseile / Sisalseile 

Sisalkordel  •  gedreht  

Seil-
bezeichnung

Gewicht
kg/Kordel Farbe

Sisalkordel 220/3-fach ca. 2,5 natur

Sisalkordel 450/2-fach ca. 2,5 natur

Sisalkordel 450/3-fach ca. 2,5 natur

Sisalkordel 450/4-fach ca. 2,5 natur

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
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