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Edelstahlseile Werkstoff 1.4401  •  7 x 7  •  WSC

Seil-
nenndurch-

messer
mm

Längen-
gewicht
kg/100m

Mindestbruchkraft
bei einer Nennfestigkeit der Drähte von

1570 N/mm²
kN

0,27 0,032 0,057

0,36 0,056 0,099

0,54 0,12 0,180

0,72 0,21 0,330

1 0,44 0,560

1,5 0,90 1,270

2 1,71 2,250

2,5 2,50 3,520

3 3,50 5,070

4 6,30 9,000

5 9,80 14,000

6 14,20 20,280

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Seil-
nenndurch-

messer
mm

Längen-
gewicht
kg/100m

Mindestbruchkraft
bei einer Nennfestigkeit der Drähte von

1570 N/mm²
kN

1 0,50 0,82

1,25 0,70 1,29

1,5 1,10 1,86

1,8 1,60 2,67

2 2,00 3,30

2,5 3,10 5,15

3 4,50 7,42

3,5 6,10 10,10

4 8,00 13,20

5 12,40 20,60

6 17,80 29,69

7 24,30 40,40

8 31,70 52,00

10 49,50 78,80

12 71,30 109,70

14 97,10 137,98

16 127,00 180,00

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Edelstahlseile Werkstoff 1.4401  •  1 x 19 

Drahtseile / Normseile
Aufzugseile

Drahtseile / Normseile


