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ASS T-Konsole 

2903.4191.0010 10 10 28 16,5 2 14 7 6,5 5,5
2903.4191.0020 20 20 48 30,0 3 20 9 8,5 6,5
2903.4191.0030 30 30 70 45,0 4 30 16 12,5 9,5

Artikel-NNr. Nenngröße U T T1 s L1 L2 d1 d2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Lieferumfang / Produktbeschreibung
Die ASS T-Konsole wird auf tragendem Untergrund befestigt. Das Seil wird mittels Gabelterminal oder Wantenspanner mit Gabel und 
Terminal an der ASS T-Konsole befestigt. Die Zugrichtung des Seiles muss in Achsrichtung der Konsole liegen, und zwar von parallel 
zur Wand bis maximal zu einem Winkel von 45°. 

Grundsätzlich gilt: Je größer der Winkel, umso geringer die Belastungsmöglichkeit. Bitte  beachten  Sie  unbedingt, dass unsere 
ASS T-Konsolen grundsätzlich so zu montieren sind, dass das Auge, in das die Gabel montiert wird, immer in Zugrichtung weisen muss. 
Die verschiedenen Größen der T-Konsole unterscheiden sich in den Abmessungen und der Belastbarkeit. Die Nenngröße T 10 wird 
speziell im Innenbereich z. B. für Möbel oder Displays eingesetzt. Auswahlkriterien sind eine geringe Belastung und die zierliche Optik.

Edelstahlzubehör  Begrünung


