
Aauf Anfrage erhältlich!AAndere Konstruktionen und Ausführungen 

ASS Anschraubklemme - passend für 3, 4 und 5 mm Seile

2163.3201.0005 5 18 8 18 3 22 6,5 19 5,5

Artikel-NNr. Nenngröße L1 L2 L3 L4 d1 d2 SW m
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Lieferumfang / Produktbeschreibung
Montage mit Niro Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 6912 - M 6

ASS Anschraub-Eckklemme - passend für 3, 4 und 5 mm Seile

2183.3201.7005 5 18 5,5 21 2,5 22 6,5 19 5,5

Artikel-NNr. Nenngröße L1 L2 L3 L4 d1 d2 SW m
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Lieferumfang / Produktbeschreibung
Wir empfehlen eine Unterfütterung der ASS Anschraub-Eckklemme an den Ecken zwecks
gleichmäßiger Seilführung. Die Länge der Unterfütterung ist abhängig vom jeweiligen Winkel
und ob die Seilführung innen oder außen am Pfosten entlang führt.

Unterfütterung für ASS Anschraub-Eckklemme

2183.3210.1006 6 21 6,6 6
2183.3210.1013 13 21 6,6 13
2183.3210.1025 25 21 6,6 25

Artikel-NNr. Nenngröße d d1 h
mm mm mm mm

ASS Stopper 

2303.5171.0002 2 1,5 + 2 2,2 10 M 4 8 
2303.5171.0004 4 3 + 4 4,3 15 M 8 12 
2303.5171.0006 6 5 + 6 6,3 20 M 10 15

Artikel-NNr. Nenngröße s b h d f
mm mm mm mm mm mm

Lieferumfang / Produktbeschreibung
Die ASS Stopper sind ausschließlich für Seilkonstruktionen 6 x7-WSC und 6 x19 M-WSC 
verwendbar.

Edelstahlzubehör  

EZu

68

ASS Anschraubklemme Endstück - passend für Gewinde M6

2183.3201.3005 5 27 10 3 6,5 22 6,5 19

Artikel-NNr. Nenngröße L L1 L4 d d1 d2 SW
mm mm mm mm mm mm mm mm

Einzelteile


