
Aauf Anfrage erhältlich!AAndere Konstruktionen und Ausführungen 

EZu

92

ASS Wandkonsole - für Anschluss mit Gabelterminal

2823.4152.0005 160 130 15 9 9,5 5 30 4 125 65 25 36,5 40,5 48,5

Artikel-NNr. T T1 T2 d1 d2 s b n L L1 L2 k1 k2 k3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

ASS Wandkonsole - für Anschluss mit Gewindeterminal

2823.4152.0001 160 130 15 20 20 9 6,2 5 30 122  65 25  

Artikel-NNr. T T1 T2 T3 k d1 d2 s b L L1 L2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Lieferumfang / Produktbeschreibung
Die ASS Wandkonsolen dienen als Wandbefestigungen für senkrechte Seile. 

Drei verschiedene Wandabstände und zwei verschiedene Anschlußformen sind möglich. Die Seile werden mittels Gabel- oder Gewinde- 
terminal an der ASS Wandkonsole befestigt. Das andere Seilende sollte mit einem Wantenspanner versehen werden, um ein nachträgliches
Ändern der Seilspannung zu ermöglichen.

Die ASS Wandkonsolen finden nicht nur im Bereich Fassadenbegrünung Anwendung, sondern können z. B. auch zur Abhängung von 
Wegweisern oder Werbeträgern oder als Regalträger eingesetzt werden.

Edelstahlzubehör  Konsolen


