
34 Hebebänder / Typ TDQ

Hebebänder
Typ TDQ - 4-lagige Hebebänder

Typ TDQ: 4-lagige Hebebänder

Typ TDQ: 4-lagige Hebebänder

Artikel TDQ150 TDQ180 TDQ240 TDQ300 TDQH300 TDQ500 TDQ600

WLL 10 t 12 t 15 t 20 t 25 t 30 t 40 t

Schlaufenbreite 80 mm 95 mm 125 mm 160 mm 160 mm 260 mm 310 mm

Schlaufenlänge 650 mm 700 mm 850 mm 1100 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm

Bandbreite 150 mm 180 mm 240 mm 300 mm 300 mm 500 mm 600 mm

NL in mtr kg kg kg kg kg kg kg

4 7,7 10,1 12,4 16,3 19,6 26,5 41,0

5 9,6 12,5 15,4 20,3 24,3 32,9 50,8

6 11,4 14,9 18,3 24,2 29,0 39,2 60,6

7 13,3 17,3 21,3 28,1 33,7 45,6 70,4

8 15,1 19,7 24,3 32,0 38,4 52,0 80,2

9 17,0 22,1 27,2 35,9 43,1 58,4 90,1

10 18,8 24,5 30,2 39,8 47,8 64,7 99,9

11 20,7 26,9 33,2 43,7 52,5 71,1 109,7

12 22,5 29,3 36,1 47,6 57,2 77,5 119,5

13 24,4 31,7 39,1 51,5 61,9 83,8 129,3

14 26,2 34,1 42,1 55,4 66,6 90,2 139,2

15 28,1 36,5 45,1 59,4 71,3 96,6 149,0

16 29,9 38,9 48,0 63,3 76,0 102,9 158,8

17 31,8 41,3 51,0 67,2 80,7 109,3 168,8

18 33,6 43,7 54,0 71,1 85,4 115,7 178,4

19 35,5 46,1 56,9 75,0 90,1 122,1 188,3

20 37,3 48,5 59,9 78,9 94,8 128,4 198,1

Mehrgewicht pro m NL 1,9 2,4 3,0 3,9 4,7 6,4 9,8

Bei NL über 24 m sprechen Sie uns gezielt an.

Sie interessieren sich für niedrige Tonnagen Hebebänder ohne Bügel? 
Bitte beachten Sie hierzu die Seite 12 in diesem Katalog.


