
38

Ultraprotect by Unitex®

“Typ LD und HD” Schutzschläuche für Rundschlingen

Tragfähigkeit Über den Einzelstrang Über den Doppelstrang

1 t UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

2 t UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

3 t UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

4 t UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-75 / UPHD-75

5 t UPLD-75 / UPHD-75 UPLD-75 / UPHD-75 = fest /
UPLD-90 / UPHD-90 = lose

6 t UPLD-75 / UPHD-75 UPLD-90 / UPHD-90

8 t UPLD-115 / UPHD-115 UP-90=fest / UPLD-115 / UPHD-115=lose

10 t UPLD-115 / UPHD-115 UPLD-115 / UPHD-115

12 t UPLD-115 / UPHD-115 UPLD-145 / UPHD-145

15 t UPLD-125 / UPHD-125 UPLD-145 / UPHD-145

20 t UPLD-125 / UPHD-125 UPLD-145 / UPHD-145 = fest / 
100 -UPLD-175 / UPHD-175 = lose

25 t UPLD-145 / UPHD-145 UPLD-175 / UPHD-175

30 t UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

35 t UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

40 t UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

50 t UPLD-220 / UPHD-220 UPLD-275 / UPHD-275

60 t UPLD-220 / UPHD-220 UPLD-275 / UPHD-275

70 t UPLD-335 / UPHD-335 UPLD-335 / UPHD-335

80 t UPLD-335 / UPHD-335 -

90 t UPLD-335 / UPHD-335 -

100 t UPLD-335 / UPHD-335 -

UPLD-65 = UPLD Schlauch mit 65 mm Innenbreite und UPHD-175 = UPHD Schlauch mit 175 mm Innenbreite
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Ultraprotect by Unitex®  •  “Typ LD und HD” Schutzschläuche 

Ultraprotect by Unitex®  •  “Typ LD und HD” Schutzschläuche für Polyester Rundschlingen

Die Ultraprotect by Unitex® Schutzschläuche für Rundschlingen
sind in zwei Variationen erhältlich:

1. “Typ LD” UPLD
2. “Typ HD“ UPHD
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