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Ultraprotect by Unitex®  •  “Typ LD und HD” Schutzschläuche für Hebebänder

Bandbreite in mm Anzahl der Lagen “TYP LD” “TYP HD”

Lose verschiebbar oder fest vernäht
Lose verschiebbar oder nur auf 2-lagigen 

Hebebändern fest vernäht

30 2 UPLD-65 UPHD-65

30 4 UPLD-65 UPHD-65

50 2 UPLD-65 UPHD-65

50 4 UPLD-65 UPHD-65

60 2 UPLD-75 UPHD-75

60 4 UPLD-75 UPHD-75

75 2 UPLD-90 UPHD-90

75 4 UPLD-90 UPHD-90

90 2 UPLD-115 UPHD-115

90 4 UPLD-115 UPHD-115

100 2 UPLD-115 UPHD-115

100 4 UPLD-125 UPHD-125

120 2 UPLD-145 UPHD-145

120 4 UPLD-145 UPHD-145

125 2 UPLD-145 UPHD-145

125 4 UPLD-145 UPHD-145

150 2 UPLD-175 UPHD-175

150 4 UPLD-175 UPHD-175

180 2 UPLD-220 UPHD-220

180 4 UPLD-220 UPHD-220

200 2 UPLD-220 UPHD-220

200 4 UPLD-220 UPHD-220

250 2 UPLD-275 UPHD-275

250 4 UPLD-275 UPHD-275

300 2 UPLD-335 UPHD-335

300 4 UPLD-335 UPHD-335
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Die Ultraprotect by Unitex® Schutzschläuche für Hebebänder
sind in zwei Variationen erhältlich:

1. “Typ LD” UPLD
2. „Typ HD“ UPHD

UPLD-65 = UPLD mit 65 mm Innenbreite und UPHD-175 = UPHD mit 175 mm Innenbreite
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