
9Bandschlingen / Typ MCEE

Typ MCEE  •  Bandschlingen  •  1-lagig  •  nach DIN EN 1492-1

Typ MCED  •  Bandschlingen  •  2-lagig  •  nach DIN EN 1492-1

Bandschlingen
Typ MCEE - 1-lagig und MCED - 2-lagig 

Typ Farbe
Nenntrag-
fähigkeit

t

Band-
breite
mm

Stärke
mm

Gewicht
Gewicht
0,5 Meter

mehr
kg

0,5 Meter
kg (L1)

1 Meter
kg (L1)

MCEE 030 violett 1 30 3,5 0,12 0,21 0,09

MCEE 060 grün 2 60 3 0,21 0,38 0,17

MCEE 090 gelb 3 90 4 0,34 0,60 0,26

MCEE 120 grau 4 120 4 0,82 0,35

MCEE 150 rot 5 150 3,5 1,06 0,45

MCEE 180 braun 6 180 3,5 1,45 0,58

MCEE 240 blau 8 240 4 1,84 0,72

MCEE 300 orange 10 300 3,5 2,47 0,95

MCEE 300 orange 12 300 4 3,14 1,14

Typ Farbe
Nenntrag-
fähigkeit

t
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0,5 Meter

mehr
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0,5 Meter
kg (L1)

1 Meter
kg (L1)

MCED 030 grün 2 30 7 0,22 0,41 0,19

MCED 060 grau 4 60 6 0,39 0,73 0,34

MCED 090 braun 6 90 7,5 0,62 1,16 0,54

MCED 120 blau 8 120 8 1,57 0,72

MCED 150 orange 10 150 7 2,02 0,93

MCED 180 orange 12 180 7 2,69 1,19

MCED 240 orange 16 240 8 3,37 1,48

MCED 300 orange 20 300 7 4,50 1,96

MCED 300 orange 24 300 8 5,58 2,35


