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Artikel Nr. Bezeichnung a*
Trag-

fähigkeit
t

b
mm

c
mm

d
mm

h
mm

l
mm

m
mm

t1

mm
t2

mm
Gewicht
Stk./kg

43.70.0.01400A ENORM AHKG   6 M12 1,4 100 10 13 100 68 22 60 70 1,1

43.70.0.02500A ENORM AHKG   8 M12 2,5 110 10 13 135 85 30 75 80 1,76

43.70.0.04000A ENORM AHKG 10 M16 4,0 130 12 17 155 110 37 100 95 3,2

43.70.0.06700A ENORM AHKG 13 M20 6,7 160 15 22 185 135 47 120 110 5,8

43.70.0.10000A ENORM AHKG 16 M24 10,0 180 15 26 220 142 51 150 120 8,0

Haken zum Anschrauben  •  turkis pulverbeschichtet

*Schrauben müssen mindestens der Güteklasse 8.8 entsprechen und rissgeprüft sein.

Artikel Nr. Bezeichnung
Trag-

fähigkeit
t

a
mm

b
mm

h
mm

m
mm

t
mm

Gewicht
Stk./kg

43.46.13.0000A ENORM WHG 13* 6,7 60 38 44 90 162 3,3

43.46.16.0000A ENORM WHG 16* 10,0 67 47 51 102 190 5,6

43.46.18.0000A ENORM WHG 18 12,5 77 53 54 114 218 8,0

43.46.22.0000A ENORM WHG 22 19,0 90 64 65 124 237 11,9

* Auslaufmodell

Artikel Nr. Bezeichnung
Trag-

fähigkeit
t

a
mm

b
mm

c
mm

h
mm

l
mm

m
mm

Gewicht
Stk./kg

43.71.0.01400A ENORM AHK   6 1,4 5 40 10 90 66 22 0,61

43.71.0.02500A ENORM AHK   8 2,5 5 50 10 115 85 29 1,2

43.71.0.04000A ENORM AHK 10 4,0 8 60 15 140 110 36 2,27

43.71.0.06700A ENORM AHK 13 6,7 8 70 15 175 135 45 3,9

43.71.0.10000A ENORM AHK 16 10,0 8 80 15 210 140 50 5,65

Haken zum Anschweissen  •  turkis pulverbeschichtet

Gabelkopfhaken - GK 10 
Container-/Weitmaulhaken und Haken zum Anschrauben und Anschweissen

Container-/Weitmaulhaken mit Gabelkopfanschluss  •  turkis pulverbeschichtet

Gabelkopfhaken - GK 10 


